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前  言 

根据中国钢结构协会《关于发布中国钢结构协会2019年第二批团体标准编制计划的通知》(中钢构

协〔2019〕第31号)文件的要求，编制组经广泛调查研究，认真总结工程实践经验和教训，参考国家、

行业、地方和团体相关标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本标准。 

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 

本标准主要内容包括：1. 范围；2. 规范性引用文件；3. 术语和定义；4. 型式与尺寸； 5. 技术条

件和引用标准；6. 标记；7. 机械性能； 8. 试验方法；9. 验收规则； 10. 标志、包装； 11. 运输、贮

存。本标准由中国钢结构协会负责管理，由山东建筑大学负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意

见或建议，请反馈至山东建筑大学 (地址：山东省济南市临港开发区凤鸣路，邮编：250101) 

本标准主编单位：山东建筑大学   

国家网架及钢结构产品质量监督检验中心 

本标准参编单位：  

本标准主要起草人员：  

本标准主要审查人员：
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网格结构防假拧螺栓球节点用高强度螺栓和套筒 

1 范围 

本文件规定了螺栓球节点用八角型高强度螺栓和套筒的型式尺寸、技术条件、标记、机械性能、试

验方法、验收规则和标志、包装、运输、贮存。 

本文件适用于螺纹规格为M16～M85×4螺栓球节点用八角型高强度螺栓及其套筒。 

2 规范性引用文件 

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 

GB/T 2  紧固件  外螺纹零件末端 

GB/T 90.1  紧固件  验收检查 

GB/T 90.2  紧固件  标志与包装 

GB/T 193  普通螺纹  直径与螺距系列 

GB/T 228.1  金属材料  拉伸试验  第1部分：室温试验方法 

GB/T 230.1  金属材料  洛氏硬度试验  第1部分：试验方法 

GB/T 231.1  金属材料  布氏硬度试验  第1部分：试验方法 

GB/T 699  优质碳素结构钢 

GB/T 700  碳素结构钢 

GB/T 1237  紧固件标记方法 

GB/T 1591  低合金高强度结构钢 

GB/T 3077  合金结构钢 

GB/T 3098.1  紧固件机械性能  螺栓、螺钉和螺柱 

GB/T 3103.1  紧固件公差  螺栓、螺钉、螺柱和螺母 

GB/T 5779.1  紧固件表面缺陷  螺栓、螺钉和螺柱一般要求 

GB/T 9145  普通螺纹  中等精度、优选系列的极限尺寸 

GB/T 16939  钢网架螺栓球节点用高强度螺栓 

3 术语和定义 

下列术语和定义适用于本标准。 

3.1 八角型高强度螺栓 high strength octagonal bolt 

用于连接杆件和螺栓球、含八边形截面段的高强度螺栓。 

3.2 八边形套筒 octagonal sleeve 

内截面和外截面均为八边形、承受压力和拧进高强度螺栓的零件。 
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3.3 销钉 pin 

端部为螺纹段、头部为光滑圆段、安装时头部顶入螺栓浅槽和深孔的零件。 

4 型式与尺寸 

4.1 八角型高强度螺栓 

八角型高强度螺栓的型式尺寸见图 1及表 1。 

 
a   
末端倒角（GB/T 2）。 

图 1  八角型高强度螺栓 
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                                         表 1  尺寸                              单位为毫米 

螺栓型号 MY16 MY20 MY24 MY27 MY30 MY36 MY39 MY42 MY45 MY48 

螺纹规格 d M16 M20 M24 M27 M30 M36 M39 M42 M45 M48 

P 2 2.5 3 3 3.5 4 4 4.5 4.5 5 

l4 22 27.5 32 34 39 48 51 54 59 62 

c        ≈ 1.5 2.0 2.5 3.0 

dk 

最大值 25 31 37 42 47 57 62 67 72 77 

最小值 24.48 30.48 36.38 41.38 46.38 56.26 61.26 66.26 71.26 76.26 

ds 

最大值 16 20 24 27 30 36 39 42 45 48 

最小值 15.85 19.8 23.8 26.8 29.8 35.8 38.8 41.8 44.8 47.8 

K 

公称 10 12.5 15 17 18.7 22.5 25 26 28 30 

最大值 10.75 13.4 15.9 17.9 19.75 23.55 26.05 27.05 29.05 31.05 

最小值 9.25 11.6 14.1 16.1 17.65 21.45 23.95 24.95 26.95 28.95 

r  最小值 0.8 1.0 1.5 2.0 

da  最大值 19.20 24.40 28.40 32.40 35.40 42.40 45.40 48.60 52.60 56.60 

l 

公称 62 73 82 90 98 125 128 136 145 148 

最大值 62.95 73.95 83.1 91.1 99.1 126.25 129.25 137.25 146.25 149.25 

最小值 61.05 72.05 80.9 88.9 96.9 123.75 126.75 134.75 143.75 146.75 

l1 

公称 h1+8 h1+6 h1+10 h1+8 h1+15 h1+12 h1+14 h1+12 

公差 ±0.42 ±0.5 

l2       27-h1 32-h1 36-h1 38-h1 44-h1 54-h1 61-h1 64-h1 66-h1 

l3 5 5.5 8 7 8 9 8 

n 

最大值 5.2 6.3 7.3 8.36 

最小值 5 6 7 8 

t1 

最大值 3.7 5.2 6.2 

最小值 3.3 4.8 5.8 

t2 

最大值 1.7 2.2 2.7 

最小值 1.3 1.8 2.3 
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                                      表 1（续）                             单位为毫米  

螺栓型号 MY56×4 MY60×4 MY64×4 MY68×4 MY72×4 MY76×4 MY80×4 MY85×4 

螺纹规格 d M56×4 M60×4 M64×4 M68×4 M72×4 M76×4 M80×4 M85×4 

P 4 4 4 4 4 4 4 4 

l4 68 74 76 82 87 91 94 102 

c        ≈ 3.0 3.5 4.0 

dk 

最大值 92 97 102 102 107 112 127 127 

最小值 91.13 96.13 101.13 101.13 106.13 111.13 126 126 

ds 

最大值 56 60 64 68 72 76 80 85 

最小值 55.8 59.8 63.8 67.8 71.8 75.8 79.8 84.8 

K 

公称 35 38 40 45 45 50 55 55 

最大值 36.25 39.25 41.25 46.39 46.39 51.55 56.71 56.71 

最小值 33.75 36.75 38.75 43.56 43.56 48.4 53.24 53.24 

r   最小值 2.5 3.0 

da    最大值 67.00 71.00 75.00 79.00 83.00 87.00 91.00 96.00 

l 

公称 172 196 205 215 230 240 245 265 

最大值 173.25 197.45 206.45 217.3 232.3 242.3 247.3 267.6 

最小值 170.75 194.55 203.55 212.3 227.7 237.7 242.7 262.4 

l1 

公称 h1+10 h1+12 h1+10 

公差 ±0.6 

l2        85-h1 100-h1 108-h1 113-h1 123-h1 128-h1 133-h1 143-h1 

l3 9 12 9 10 10 11 8 10 

n 

最大值 10.36 

最小值 10 

t1 

最大值 6.2 6.7 

最小值 5.8 6.3 

t2 

最大值 2.7 3.2 

最小值 2.3 2.8 

注1：P 为螺距。 

注2：h1 为螺栓配套封板或锥头底厚,按现行标准确定，下同。 
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4.1 条文说明：为了方便工程设计和应用，螺栓螺纹型号和GB/T 16939保持一致；该标准定稿时各地区螺栓球节点的锥

头底板或封板厚度不一致，引入h1表示封板或锥头底厚，将螺栓中深孔中心距螺帽边缘的距离l1和浅槽长度l2表示为h1的

函数。 

4.2 八边形套筒 

八边形套筒的型式尺寸见图 2 和表 2。 

 
S——套筒内八边形对边长度； 

h——套筒厚度； 

D0——销钉孔径； 

m——套筒的总长度，其允许偏差为±0.2mm； 

a——销钉孔中心到套筒端面距离； 

e——销钉孔圆心到八边形棱边的距离，其允许偏差为±0.2mm。 

图 2  八边形套筒 

表 2  八边形套筒尺寸                          单位为毫米 

八边形 

套筒型号 
TY16 TY20 TY24 TY27 TY30 TY36 TY39 TY42 TY45 

螺栓型号 MY16 MY20 MY24 MY27 MY30 MY36 MY39 MY42 MY45 

S 
最小值 16.2 20.3 24.3 27.3 30.3 36.4 39.4 42.4 45.4 

最大值 16.4 20.5 24.6 27.6 30.6 36.8 39.8 42.8 45.8 

h 5.5 7 10 10 10 13.5 13.5 16.5 16.5 

m 44-h1 51-h1 56-h1 60-h1 65-h1 85-h1 85-h1 90-h1 95-h1 

a 8 8 6 10 8 15 15 12 14 

D0 M5 M6 

八边形 

套筒型号 
TY48 TY56 TY60 TY64 TY68 TY72 TY76 TY80 TY85 

螺栓型号 MY48 MY56×4 MY60×4 MY64×4 MY68×4 MY72×4 MY76×4 MY80×4 MY85×4 

S 
最小值 48.4 56.5 60.5 64.5 68.5 72.5 76.5 80.5 85.5 

最大值 48.8 57 61 65 69 73 77 81 86 
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h 16.5 19 19 19 23.5 23.5 23.5 27 27 

m 95-h1 110-h1 130-h1 135-h1 140-h1 151-h1 156-h1 157-h1 171-h1 

a 12 10 10 12 10 10 10 10 10 

D0 M6 M8 

4.2 条文说明：套筒内截面为八边形，尺寸比螺栓八边形段截面稍大，相对转动时接触传力将螺栓旋入螺栓球，替代销

钉受剪拧入螺栓的作用，从而避免销钉剪断，防止高强螺栓的“假拧”；与高强螺栓类似，套筒命名为 TYxx；由于螺栓螺

杆总长 l（见表 1）等于套筒的长度 m、h1和螺栓旋入螺栓球的长度（见 GB/T 16939）之和，因此将套筒的长度 m 表示

为 h1的函数。 

5 技术条件和引用标准 

5.1 八角型高强度螺栓 

八角型高强度螺栓的技术条件和引用标准见表3。 

表 3  八角型高强度螺栓的技术条件和引用标准 

材料 见第 7 章 

螺纹 
公差 6g 

标准 GB/T 193，GB/T 9145 

公差 
产品等级 除表 1 规定，其余按 B 级 

标准 GB/T 3101.1 

机械性能 
等级 

MY16～MY36：10.9S 

MY39～MY85×4：9.8S 

标准 GB/T 3098.1 及第 7 章 

表面处理 氧化 

表面缺陷 GB/T 5779.1 

注：性能等级中的“S”表示钢结构用螺栓 

5.2 八边形套筒 

八边形套筒的技术条件和引用标准见表4。 

表4 八边形套筒的技术条件和引用标准 

材料 45 GB/T 699 

公差 
产品等级 除表 2 规定，其余按 C 级 

标准 GB/T 3103.1 

表面处理 氧化 

6 标记 

6.1 八角型高强度螺栓 
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6.1.1 八角型高强度螺栓标记方法 

标记方法按GB/T 1237规定。 

6.1.2 八角型高强度螺栓标记示例 

螺栓型号为 MY30、表面氧化的螺栓球节点用八角型高强度螺栓的标记： 

螺栓 T/*** 2020  MY30 

6.2 八边形套筒 

6.2.1 八边形套筒标记方法 

八边形套筒宜按GB/T 1237规定标记。 

6.2.2 八边形套筒标记示例 

对应本标准中螺栓型号MY30、材料为45号钢、表面氧化的八边形套筒标记： 

八边形套筒T/*** 2020 TY30 

7 机械性能 

7.1 八角型高强度螺栓 

7.1.1 八角型高强度螺栓的性能等级和材料应符合表 5 的规定。 

表 5 螺栓性能等级和材料 

螺栓型号 性能等级 推荐材料牌号 材料标准编号 

MY16～MY24 
10.9S 

20MnTiB、40Cr、35CrMo GB/T 3077 

MY27～MY36 40Cr、35CrMo GB/T 3077 

MY39～MY85×4 9.8S 42CrMo、40Cr GB/T 3077 

7.1.2 八角型高强度螺栓材料试件机械性能 

材料经热处理（工艺与螺栓实物相同）后，按GB/T 228.1的规定制成拉力试件并进行拉力试验。其

结果应符合表6的规定。 

表 6 材料试件机械性能 

性能等级 
抗拉强度 Rm 

MPa 

屈服强度 RP0.2 

MPa 

伸长率 A 

％ 
收缩率 Z 

％ 
最小值 

10.9S 1040～1240 940 
10 42 

9.8S 900～1100 720 

7.1.3 八角型高强度螺栓实物机械性能 

7.1.3.1 拉力试验 

八角型高强度螺栓应进行拉力试验，其结果应符合表7的规定。 
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表 7八角型高强度螺栓实物机械性能 

螺栓型号 MY16 MY20 MY24 MY27 MY30 MY36 MY39 MY42 MY45 

螺纹规格 d M16 M20 M24 M27 M30 M36 M39 M42 M45 

性能等级 10.9S 9.8S 

应力截面积 

As/mm² 
157 245 353 459 561 817 976 1120 1310 

拉力载荷 

/kN 

163 

～ 

195 

255 

～ 

304 

367 

～ 

438 

477 

～ 

569 

583 

～ 

696 

850 

～ 

1013 

878 

～ 

1074 

1008 

～ 

1232 

1179 

～ 

1441 

螺栓型号 MY48 MY56×4 MY60×4 MY64×4 MY68×4 MY72×4 MY76×4 MY80×4 MY85×4 

螺纹规格 M48 M56×4 M60×4 M64×4 M68×4 M72×4 M76×4 M80×4 M85×4 

性能等级 9.8S 

应力截面积 

As/mm² 
1470 2144 2485 2851 3242 3658 4100 4566 5184 

拉力载荷 

/kN 

1323 

～ 

1617 

1930 

～ 

2358 

2237 

～ 

2734 

2566 

～ 

3136 

2918 

～ 

3566 

3292 

～ 

4022 

3690 

～ 

4510 

4109 

～ 

5023 

4633 

～ 

5702 

7.1.3.2 硬度 

螺栓型号为MY39～MY85×4的螺栓可以硬度试验代替拉力载荷试验。常规硬度值为32HRC～

37HRC，如对试验有争议时，应进行芯部硬度试验，其硬度值应不低于28HRC。如对硬度试验有争议

时，应进行螺栓实物的拉力载荷试验，并以此为仲裁试验。拉力载荷值应符合表7的规定。 

7.1.3.3 脱碳层 

脱碳层应符合GB/T 3098.1的规定。 

7.1.4 性能等级标志 

应在螺栓头部顶面制出性能等级和制造者识别标志，见图3。 

 
a  制造者识别标志。 
b  性能等级。 

图 3  高强度螺栓性能标志 
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7.2 八边形套筒 

八边形套筒材料宜采用45号钢，并应符合GB/T 699的规定。 

7.2 条文说明：该标准定稿时，与该标准同期编制的CECS标准《钢网格结构螺栓球节点用封板、锥头和套筒》已决定将

套筒材质统一修改为45号钢，因此本标准的套筒材质也统一为45号钢。 

8 试验方法 

8.1 八角型高强度螺栓 

8.1.1 螺栓试件抗拉试验 

八角型高强度螺栓材料的试件及试验方法应按 GB/T 228.1 规定。试件取样部位如下： 

MY16～MY36 中心取样，试件直径按螺栓直径的四分之三（3/4d）计算； 

MY39～MY85×4偏心取样，取样中心位置在螺栓直径的四分之一（1/4d）处，试件直径按螺栓直

径的八分之三（3/8d）计算。 

8.1.2 拉力荷载试验 

将八角型高强度螺栓旋入专用夹具的内螺纹中，使旋入的螺纹长度不少于6P、未旋入的螺纹长度

不少于2P。螺栓头下置一楔块，当试验拉力达到表7规定的范围时，螺栓应断裂并发生在螺纹部分或螺

纹与螺杆交接处。楔垫角度α＝4°，其余型式尺寸按GB/T 3098.1的规定。 

8.1.3 硬度试验 

洛氏硬度试验按 GB/T 230.1 的规定。 

芯部硬度应在距螺纹末端一个螺纹直径的截面上，距中心四分之一直径（1/4d）处，任测四点，取

后三点平均值。 

8.1.4 脱碳试验 

脱碳试验按GB/T 3098.1的规定。 

8.2 八边形套筒 

8.2.1 八边形套筒原材料试验 

按GB/T 699的规定。 

8.2.2 公称尺寸、形位公差 

采用通用量具检验。 

8.2.3 锻件表面缺陷 

采用目测或通用量具检验。 

8.2.4 锻件布氏硬度 

按GB/T 231.1的规定检验。 

8.2.5 外观 
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采用目测或通用量具检验。 

8.2.6 抗压强度试验 

套筒的连接承压荷载试验在压力试验机上进行，采用轴力压缩试验方法。 

9 验收规则 

9.1 八角型高强度螺栓 

9.1.1 八角型高强度螺栓出厂检验应按批进行，同一性能等级、材料牌号、炉号、规格、机械加工、

热处理及表面处理工艺的螺栓为同批。最大批量：对小于或等于 MY36 的为 5000 件，对大于 MY36 的

为 2000 件。 

9.1.2 螺栓的尺寸、外观、机械性能及表面缺陷检验按 GB/T 90.1 规定；但对 MY39～MY85×4 螺栓

的试验抽样方案按芯部硬度 n＝2，Ac＝0；实物拉力 n＝3，Ac＝0。 

9.2 八边形套筒 

9.2.1 八边形套筒样本应从提交检验批中随机抽取，检验批可以按交货验收的同一型号产品作为一批，

但每批不应少于 150 件，对连续生产的同一型号产品可由制造厂的技术检验部门分批检验，但每批不应

多于 3500 件。按每批的数量抽取 5％样本，且不少于 5 件进行检验。 

9.2.2 成品质量检验应包括材料化学成分和力学性能的检验和评定。 

9.2.3 成品的几何尺寸偏差及形位公差检验，应符合下列要求： 

a)  检验数量：每种规格100%检验； 

b)  可用游标卡尺、测量芯棒、百分表进行测量。 

9.3 制造者应以批为单位提供产品质量检验报告书，其主要内容如下： 

a)  规格； 

b)  数量； 

c)  性能等级、材料牌号、炉号、化学成分； 

d)  机械性能试验数据（含材料试件）； 

e)  出厂日期和批号； 

f)  产品合格证。 

9.4 用户对产品质量有异议时，在正常运输和保管条件下，应在产品出厂之日起半年内向制造者提出，

并经双方按本标准之要求进行复验裁决。 

10 标志、包装 

10.1 八角型高强度螺栓 

产品标志与包装应按GB/T 90.2规定。 

10.2 八边形套筒 
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10.2.1 标志 

产品包装上应有标志，如无法在产品及其包装上作出标志时，可用说明书的形式提供，产品标志包

括； 

a)  产品名称、型号； 

b)  主要技术参数； 

c)  制造厂名； 

d)  制造日期。 

10.2.2 包装 

套筒一般为裸装。有包装要求时，应按品种规格采用格栅木箱包装，包装箱应牢固、防潮，箱内应

按配件规格分类包装，不同批号的配件不得混装。包装箱外应有制造者、产品名称、标准编号、批号、

规格、数量、毛重等明显标记。包装部分应随带装箱清单及有关文件。 

11 运输、贮存 

11.1 运输 

八角型高强度螺栓和套筒运输应避免磕碰、划伤，要有防碰撞措施，并应符合水路、陆路运输及装

载的要求。 

11.2 贮存 

八角型高强度螺栓和套筒应存放在通风良好、无腐蚀性物质的仓库内，露天暂时存放，应有防雨雪、

防潮措施。 
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A  A  

附 录 A 

套筒用销钉 

A.1 销钉的型式与尺寸 

 

图A.1 销钉形式 

表A.1 销钉尺寸 

螺栓型号 销钉型号 D  D1 l1 l2 l3 n0 r0 

MY16 M5 
5.0 2.5 

9.2 4.8 

1.2 0.8 0.2 

MY20 M5 12.3 6.5 

MY24 

M5 5.0 3.0 15.3 8.0 MY27 

MY30 

MY36 
M6 6.0 

3.5 

18.9 11.5 

1.5 1.0 0.3 

MY39 

MY42 

M6 6.0 22.9 14.0 MY45 

MY48 

MY56 

M8 8.0 

5.5 

25.5 16.5 

2.0 1.2 0.4 

MY60 

MY64 

MY68 

M8 8.0 30.5 21.0 MY72 

MY76 

MY80 
M8 8.0 34.0 24.5 

MY85 
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A.1 条文说明：由于本标准的销钉不受剪，所以采用M5、M6 和M8 三种型号，取消了M10；当销钉的头部拧入高强螺

栓浅槽时，其尾部露出较明显的长度（其值等于高强螺栓上深孔和浅槽的深度差），当销钉的头部拧到高强螺栓深孔底

部时，其尾部和套筒表面基本齐平，通过该设计达到通过外观观察即可直观判断高强螺栓是否拧紧的目的。 

A.2 销钉的技术要求 

A.2.1 销钉材料宜采用GB/T 3077规定的40Cr或40B钢。 

A.2.2 销钉的螺纹应符合GB/T196普通螺纹的规定。 

A.2.3 销钉的螺纹公差带应符合GB/T 197中6g级的规定。 

A.2.4 所有加工面：       。 

_________________________________ 


